Oval

Technicky list

Typ: Designovy krb
Vyrobce: ROCAL

Parametry OVAL
Minimaini - Maximalni tah komina 11-13 Pa
Spotfeba paliva 2,09 kg/h
Hmotnostni pritok spalin 5909/s
Uginnost 90,7 %
Jmenovity vykon 8,2 kW
Regulovatelny vykon 6-10 kW
Emise CO ve spalinach (pfi 13% O,) 0,037 %
Emise NOx ve spalinach (pfi 13% O5) 99 mg/Nm3
Emise OGC ve spalinach (pfi 13% O,) 34 mg/Nm3
Prach ve spalinach (pfi 13% O,) 22 mg/Nm3
Hmotnost 112 kg
Maximalni davka paliva 3kg
Délka polena 33 cm
Minimalni vyka komina 4000 mm
Primér koufovodu 150 mm
Primeér pfivodu vzduchu 100 mm
Odstup od spalnych materialti predni 1000 mm
Odstup od spalnych material(i bo¢ni 300 mm
Odstup od spalnych material zadni 400 mm
Priimérna teplota spalin 144.8°C
Typ spalovani PRERUSOVANE
Komin NESDILENY
Palivo PRIRODNi DREVO
Max. vihkost dieva 12-20%
Certifikat 1880-CPR-001-23
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