| MAX B PELLET

TECHNICKE UDAJE

(HORAK 4 kg)
Vyska (cm) g9
Sitka (cm) 0
Hloubka (cm) "
Hmotnost (kg) .
Vykon (kW) 1o
Odkoureni Horni
Primér kouFovodu (mm) -
Uéinnost (%) 586

| MAX H PELLET

TECHN UDAJE
MAX H PELLET

Vyska (cm) 105
Sitka (cm) 50
Hloubka (cm) 44
Hmotnost (kg) 285
Vykon (kW) 2-10
Odkoureni Horni
Primér koufovodu (mm) 150
Uéinnost (%) 88,6

Max B Pellet
Naturel

Max B Pellet
Uni Black

Max H Pellet
Naturel

Max H Pellet
Uni Black
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KAMNA NA PELETY
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FLAMEN Czech Republic, s.r.o.
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/'l"L’_*éy;OVA KAMNA NA PELETY | TORUS PELLET | NOBLES PELLET

Sdlavd kamna na pelety bez potreby elektfiny, to jsou mastkovd
kamna od vyrobce Altech. Mezi peletovymi kamny Altech a béZnymi

TECHNICKE UDAJE
TORUS PELLET

TECHNICKE UDAJE
NOBLES PELLET
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peletovymi kamny jsou dva vyznamné rozdily: (HORAK 4 kg) (HORAK 25 kg)
1) Kamna Altech nemaji Zddny elektricky ddvkovaci mechanismus, Vyska (cm) 108 Vyska (cm) 70
q prgfo negsou hluc‘:na, neh::fm jim Zddné poruchy a funguji Sitka (cm) B —— o
i v pripadé, kdy nejde elektrina.
Hloubka (cm) 42 Hloubka (cm) 35 .
vr = q ST [ z Noblés Pellet
2) Pelety hofi pomalu a oheni z nich klidné pldpola. Naturel
Hmotnost (kg) 250 Hmotnost (kg) 145
Misto elektrinou pohdnéného ddvkovaciho mechanismu vyuZivaji Torus Pellet
peletovd kamna Altech systém mikro-zplyfiovdni. Tato patentovand Naturel Vykon (kW) 2:8 ykeRlki) 2:8
technologie umoZiiuje cisté spalovdni a velmi vysokou téinnost - . ny
a7 94 % Odkoureni Horni Odkoureni | Horni/ Zadni
Primér kouFovodu (mm) 150 Stred zadniho odkoureni (cm) 57
Dalsi VYhOdOU je, Ze kamna Utinnost (%) 928 Primér koufovodu (mm) 125, 150
jsou vyrobena z mastku,
pfirodniho kamene, ktery sdla Ucinnost (%) [ 86,8

pfijemné (infracervené) teplo
pomalu a rovnomérné jesté
mnoho hodin po dohoreni
ohné, zabrariuje pretdpéni
mistnosti a nevifi prach.

Noblés Pellet
Uni Black

Torus Pellet
Uni Black

| ECOSY PELLET | GRANDE NOBLES PELLET
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TECHNICKE UDAJE 3 E
ECOSY PELLET > o
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Vy3ka (cm) 99 129 ve
. Vyska (cm) 7
Sirka (cm) 61 61 4 °
Sitka (cm) 63
Hloubka (cm) 42 42
Ecosy Pellet Ecosy Pellet
. > Hloubka (cm) 43
Naturel Uni Black Hmotnost (kg) 260 . Grande Noblés Pellet
Naturel
. Hmotnost (kg) 230
Vykon (kW) 2-10 2-10
S Vykon (kW) 2-8
Odkoureni Horni Horni
. _ Odkoufeni | Horni/ Zadni
Pramér kourovodu (mm) 150 150
. Stred zadniho odkoufeni (cm) 57
Ucinnost (%) 94,1 94,1
Primér kourovodu (mm) 150
Ucinnost (%) 91,3
Grande Noblés Pellet
Uni Black

Ecosy Pellet Plus Ecosy Pellet Plus
Naturel Uni Black




