
TORUS

Torus Basis Naturel

Torus Depot
Naturel

TECHNICKÉ ÚDAJE
TORUS

BA
SI

S

D
EP

O
T

Výška (cm) 83 108

Šířka (cm) 51 51

Hloubka (cm) 42 42

Hmotnost (kg) 185 240

Výkon (kW) 3-8 3-8

Odkouření Horní Horní

Průměr kouřovodu (mm) 150 150

Účinnost (%) 79,3 79,3

A

KAMNA NA DŘEVO

DŘEVO

Max H Basis 
Uni Black

Max H Basis
Naturel

MAX H

Max H Depot 
Uni Black

Max H Depot 
Naturel

TECHNICKÉ ÚDAJE
MAX H

BA
SI

S

D
EP

O
T

Výška (cm) 79 105

Šířka (cm) 50 50

Hloubka (cm) 44 44

Hmotnost (kg) 233 285

Výkon (kW) 3 - 8,5 3 - 8,5

Odkouření Horní Horní

Průměr kouřovodu (mm) 150 150

Účinnost (%) 77,3 77,3

A+

MAX W

TECHNICKÉ ÚDAJE
MAX W

BA
SI

S

D
EP

O
T

Výška (cm) 63 89

Šířka (cm) 65 65

Hloubka (cm) 44 44

Hmotnost (kg) 233 285

Výkon (kW) 4 - 10 4 - 10

Odkouření Horní Horní

Průměr kouřovodu (mm) 150 150

Účinnost (%) 81,8 81,8

A+

Max W Depot 
Naturel

Max W Depot 
Uni Black

Max W Basis  
Naturel

Max W Basis  
Uni Black

Torus Basis 
Uni Black

Torus Depot
Uni Black

Váš dodavatel

MAX B

TECHNICKÉ ÚDAJE
MAX B

BA
SI

S

D
EP

O
T

Výška (cm) 63 89

Šířka (cm) 50 50

Hloubka (cm) 44 44

Hmotnost (kg) 190 242

Výkon (kW) 3-8,5 3-8,5

Odkouření Horní Horní

Průměr kouřovodu (mm) 150 150

Účinnost (%) 78 78

Série MAX B nabízí nejnovější elegantní řadu 
kamen. Designéři při jejich vývoji sáhli po unikátní 
kombinaci mastku a kovového rámu, díky které 
se tato řada stala nezaměnitelnou.

A+

Max B Basis
Naturel

Max B Depot
Naturel

Max B Basis
Uni Black

Max B Depot
Uni Black
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Eclips Basis
Naturel

Eclips Complet
Naturel

Eclips Depot
Naturel

Eclips Gourmet
Naturel

ECLIPS 

TECHNICKÉ ÚDAJE
ECLIPS

BA
SI

S

D
EP

O
T

G
O

U
RM

ET

CO
M

PL
ET

Výška (cm) 80 100 111 132

Šířka (cm) 62 62 62 62

Hloubka (cm) 42 42 42 42

Hmotnost (kg) 190 265 270 345

Výkon (kW) 4-9 4-9 4-9 4-9

Odkouření Horní / Zadní Horní / Zadní Horní / Zadní Horní / Zadní

Střed zadního 
odkouření (cm) 63 83 95 115

Průměr kouřovodu (mm) 150 150 150 150

Účinnost (%) 86 86 86 86

GRANDE NOBLÈS

TECHNICKÉ ÚDAJE
GRANDE NOBLÈS

BA
SI

S

D
EP

O
T

G
O

U
RM

ET

CO
M

PL
ET

Výška (cm) 64 79 89 105

Šířka (cm) 63 63 63 63

Hloubka (cm) 43 43 43 43

Hmotnost (kg) 180 230 230 280

Výkon (kW) 3-11 3-11 3-11 3-11

Odkouření Horní / Zadní Horní / Zadní Horní / Zadní Horní / Zadní

Střed zadního 
odkouření (cm) 50 65 76 91

Průměr kouřovodu (mm) 150 150 150 150

Účinnost (%) 80 80 80 80

ECOSY

Ecosy Basis
Naturel

Ecosy Depot
Naturel

TECHNICKÉ ÚDAJE
ECOSY

BA
SI

S

D
EP

O
T

Výška (cm) 79 99

Šířka (cm) 61 61

Hloubka (cm) 42 42

Hmotnost (kg) 210 260

Výkon (kW) 3,5-11 3,5-11

Odkouření Horní / Zadní Horní / Zadní

Střed zadního 
odkouření (cm) 64 84

Průměr kouřovodu (mm) 150 150

Účinnost (%) 78,3 78,3

A

Maximální účinnost – to je to, co získáte od mastkových 
akumulačních kamen ECLIPS. Vyznačují se integrovaným 
tahovým systémem spalin, který přesahuje délku 2 metry. 
Díky tomu mají spaliny dostatek času, aby předaly mastku 
své teplo. Výsledkem je účinnost dosahující vynikajících 
86 %. Z mastku následně sálá do místnosti příjemné 
infračervené teplo.
Varianty Gourmet a Complet jsou vybaveny pečicí troubou.

A+

A+ NOBLÈS

Noblès Depot
Naturel

Noblès Basis
Naturel

TECHNICKÉ ÚDAJE
NOBLÈS

BA
SI

S

D
EP

O
T

Výška (cm) 52 70

Šířka (cm) 55 55

Hloubka (cm) 35 35

Hmotnost (kg) 120 145

Výkon (kW) 2-6 2-6

Odkouření Horní / Zadní Horní / Zadní

Střed zadního odkouření (cm) 39 57

Průměr kouřovodu (mm) 125, 130 or 150 125, 130 or 150

Účinnost (%) 81,5 81,5

A

VISIONA+

Vision Basis
Naturel

Vision Cook
Naturel

TECHNICKÉ ÚDAJE
VISION

BA
SI

S

CO
O

K

Výška (cm) 71 101

Šířka (cm) 69 69

Hloubka (cm) 66 66

Hmotnost (kg) 220 310

Výkon (kW) 5-13 kW 5-13 kW

Odkouření Horní / Zadní Horní / Zadní

Střed zadního 
odkouření (cm) 54 83

Průměr kouřovodu (mm) 150 150

Účinnost (%) 76 76

Noblès  Depot
Uni Black

Noblès Basis 
Uni Black

Grande Noblès Basis
Naturel

Grande Noblès Basis
Uni Black

Grande Noblès Complet
Naturel

Grande Noblès Complet 
Uni Black

Grande Noblès Depot
Naturel

Grande Noblès Depot
Uni Black

Grande Noblès Gourmet
Naturel

Grande Noblès Gourmet
Uni Black

Ecosy Basis
Uni Black

Ecosy Depot
Uni Black

Vision Basis
Uni Black

Vision Cook
Uni Black

Eclips Complet
Uni Black

Eclips Depot
Uni Black

Eclips Gourmet
Uni Black

Eclips Basis
Uni Black

MASSIV

Massiv s římsouMassiv

Massiv Grande Massiv Grande s římsou

TECHNICKÉ ÚDAJE
MASSIV

M
A

SS
IV

M
A

SS
IV

S 
ŘÍ

M
SO

U

M
A

SS
IV

  
G

RA
N

D
E

M
A

SS
IV

  
G

RA
N

D
E 

S 
ŘÍ

M
SO

U

Výška (cm) 127 131 157 161

Šířka (cm) 72 82 72 82

Hloubka (cm) 56 63 56 63

Hmotnost (kg) 910 945 1085 1120

Výkon (kW) 4-11 4-11 4-11 4-11

Odkouření Horní Horní Horní Horní

Průměr kouřovodu (mm) 150 150 150 150

Účinnost (%) 84,3 84,3 84,3 84,3

A+

Chcete si upéct pizzu nebo uvařit čaj? Krbová 
kamna VISION COOK jsou vybavena pečicí 
troubou a litinovou plotnou. Litinová plotna 
je skryta pod odnímatelnými krycími kameny. 

Stejně jako řada ECLIPS, i tato modelová řada 
nabízí varianty vybavené pečicí troubou (Gourmet 
a Complet).


