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Omitana akumula¢ni kamna AKUREA Omitanad akumula¢ni kamna AKUREA

Alternativou k omitané varianté je provedeni s kamennym obkladem, které je dostupné v 10 odstinech.
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= Celni i rohové modely

» Velka akumulace tepla

= Vykon 3 kW/h

* Individudlni barevna uprava
= Rychld montaz (1 den)

= Spliuje ECODESIGN

Nizkoenergetickda kamna s prvotfidni akumulaci tepla




AKUREA

Kompletni baleni
Dodavka obsahuje veskery potfebny materidl pro zhotoveni kamen v bilé barvé.
Soucdsti dodavky je:

- Samotové topenisté

- Samotovy tahovy systém

- Ocelovy nosny korpus

- Modularni vnéjsi obestavba

- Perlinka v
- Lepidlo, omitka (zrnitost 1,2 mm) Doba montaze 1 den

ekl ey

AKUREA F - ¢elni

Vyska 173 cm x §itka 52 cm x hloubka 52 cm
Hmotnost 550 kg

Dvirka 31 x 55 cm

Vykon 2,4 kW/h po dobu 8 hodin salani
Dévka dieva max. 3,5 kg/h

Délka polene max. 33 cm

Nova rada omitanych akumulaénich kamen Uinnost: 93 %

Vse, co maji moderni akumulacni kamna splhovat:
AKUREA L - rohova leva

* Idedlni pro nizkoenergetické a pasivni domy!
Vyska 155 cm x $ifka 83 cm x hloubka 47,5 cm

Hmotnost 660 kg
Dvirka 50 x 29 x 48 cm

* Celni i rohového provedeni s tahy!

* Velka akumulacni hmota pro dlouhou dobu sélani tepla
* Priimérny hodinovy vykon 3 kW

* Individudlni moznosti finalni povrchové upravy Vykon 28 kW/h po dobu 10 hodin séléni
Davka dfeva max. 5,5 kg/h

Délka polene max. 33 cm

Udinnost: 83,4 %

Velka akumula¢ni schopnost pro dlouhou dobu salani tepla +
rychla instalace diky modularni konstrukci

AKUREA R- rohova prava

Vyska 155 cm x $itka 83 cm x hloubka 47,5 cm
Hmotnost 660 kg

Dvirka 50 x 29 x 48 cm

Vykon 2,8 kW/h po dobu 10 hodin salani
Dévka dfeva max. 5,5 kg/h

Délka polene max. 33 cm

Utinnost: 83,4 %






