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MAGNA sklokeramika: kdyz se odpad méni v design budoucnosti

MAGNA sklokeramika predstavuje inovativni formu udrzitelnosti v designu tim, Ze je vyrobena vyhradné z
recyklovaného skla.

At uz se jedna o zbytky soldrnich ¢lanka nebo skla z lahvi minerdlni vody, piva a $ampanského - MAGNA
sklokeramika je pfemeéni na vysoce kvalitni produkt.

MAGNA sklokeramika neni jen inovativni material - je to manifest nové estetické a etické éry. Zhmotnuje
myslenku, Ze krasa a odpovédnost mohou jit ruku v ruce.


Petra Limberská
Přeškrtnutí


MAGNA sklokeramika vznikd bez jakéhokoli
zasahu do pfirody - bez tézby surovin, jen z toho,
co uz jednou doslouzilo. Vse za¢ina tavenim
sklenénych stfept, které se v zaru znovu spojuji a
vytvareji fascinujici, zcela novou strukturu.

Tavené vrstvy se do sebe propijeji a prekryvaji, az z
nich vystupuje jedine¢ny vizualni efekt -
nepravidelnd krasa s hlubokym otiskem, ktery
vtahuje pohled a zanechava dojem.

Na chemické rovni prochazi sklo metamorfzou,
béhem niz se méni v materidl s vlastnostmi
podobnymi keramice.

Vysledkem je nejen technicky pokrocily povrch, ale
i pribéh dutsledné upcyklace, ktera udava smér
udrzitelnému designu.
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MAGNA sklokeramika: unikatni a udrzitelna

Pii vyrobé plochého, solarniho, barevného nebo lahvového skla neustale vznikaji zmetky,
ptiblizné¢ 5 % z celkového objemu vyroby skla. Tyto primyslové odpady predstavuji
surovinovy zdroj pro vyrobu sklokeramiky MAGNA.



WV T e |
Ny

-
:

‘-Illlln‘

Sklenény odpad je nejprve fizené rozdrcen na
sttepy a poté podstoupi slozity proces spékani
pouze za pouziti teploty a casu, bez pridani pojiv
nebo pouziti tlaku. Slinuté vrstvy se pak chladi v
chladicich komorach.

MADE
IN
GERMANY

Cely proces vyroby sklokeramiky MAGNA
probihd vyhradné v Némecku.

Diky tomu je kazdd deska unikatni s jedine¢nymi
detaily. Vysledné prasvitné vlastnosti ¢ini kamna
obzvlasté atraktivnimi. Nakonec se pfi kone¢ném
zpracovani surové desky kalibruji a poté brousi
nebo lesti.
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POLAR
WHITE textura

Povrchy

POLAR
WHITE le$tény

STORMY
GREY textura

STORMY
GREY lestény
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PEARL
BLACK textura

FOREST
GREEN textura

MAGNA.

GLASKERAMIK

OCEAN
BLUE textura
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Magna L Magna R
Rohovd leva Rohova prava

Modely
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Magna C
Tristranna

Modely Neocube MAGNA jsou k dispozici v sedmi unikatnich
sklokeramickych povrchovych upravach.

Kazda povrchova tprava je jedine¢na a ma tloustku 20 mm. Povrchy jsou
standardné v texturované upravé. Varianta Polar White a Stormy Grey
jsou kromé textury navic k dispozici také v lesténém provedeni.
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PEARL

BLACK
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Certifikace

CERTIFIED

ROSENHEIM

cradletocradle

= EPD-FRT-79.0
www.ift-epd.de

Sklokeramika MAGNA neni jen ekologicky materidl, ale také se vyrabi ekologicky $etrnym vyrobnim
procesem.

Potfebna energie je vyrabéna vlastnim solarnim systémem spolec¢nosti a voda pouzita ve vyrobnim procesu
je recyklovana a znovu vyuzivana. To dokladaji certifikace EPD a certifikaty Cradle to Cradle, které
poskytuji uznani pro budovy s certifikaci LEED nebo DGNB.

Sklokeramika MAGNA tak vyznamné prispiva k ochrané prirodnich zdrojt, zejména v projektech
udrzitelné vystavby.

Mnoho svétové uznavanych znacek a spolecnosti jde prikladem udrzitelnosti tim, ze ve svych projektech
selektivné pouzivaji sklokeramiku MAGNA.
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Technické parametry

Technické parametry

Nomindlni vykon kW
Utinnost %
Regulovatelny vykon kW
Hmotnostni tok spalin g/s
Teplota spalin °C

Min. tah komina Pa
Energeticka tfida

Max. ddvka dieva

Pramér koufovodu mm

Magna L

54
> 80,0
4,5-7,0
5,5

217

1,6

150

Vyska zadniho odkoufeni nad zemi cm 135,00

Pramér ptivodu vzduchu cm

100

Magna

54
> 80,0
4,5-7,0
55

217

1,6
150

135,00

100

R MagnaC

6,0
> 80,0
4,5-7,8
57

235

150

135,00

100

Rozméry a Hmotnost

Vyska cm
Sitka cm
Hloubka cm
Hmotnost kg

Max. délka polene cm

Certifikaty

DIBt
DIN EN 13240 | DIN EN 13229
1. BmSchV. | 2. BlmSchV.

Aachener | Miinchener | Regensburger

Art. 15 a B-V G (Osterr eich
DIN+

ECODESIGN

Magna L

165,00

40,00

40,00
200

33

v
v -
Vv

v
v
v

Produktové listy dle narizeni EU 2015/1186 a energetické stitky

MagnaR  Magna C
165,00 165,00
40,00 40,00
40,00 40,00
200 200

33 33
v v
V- V-
Vv v|v

VIV vIv|v vIvI]v

4 v
v v
v v

Vyrobce

Model:

Energeticka trida:

Nominalni vykon [kW]

Index energetické uc¢innosti EEI:

Utinnost pii jmenovitém vykonu:

Utinnost pii nomindlnim vykonu:

Zvlastni opatieni (béhem montéze a Gdrzby) :

CB-tec GmbH “
Magnal MagnaR MagnaC ||@B= oasesion
A+ A+ A+ i a
54 5,4 6,0 E—
C—
109,9 109,9 109.8 E—
80 820 819 {531 }

(neni relevantni)

viz. ndvod

| [ENERGSS |

| ENERGSS

neocube S30XL




Rozmérové vykresy Prislusenstvi

Magna L Magna R Magna C Vsechny modely mohou byt vybaveny
- - dodate¢nou akumula¢ni sadou z prirodniho
kamene (cca 30 kg).

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
42000, 2000 4 #2000, 2000, #2090, 2000

165,00
00691
165,00

135,00
=7
=
00'sEL
135,00
=]

57,00
00'25
57,00

Akumulaéni sada Margna R, Magna L, Magna C

4
13,80
#3850,

.
08'el
B
13,80
A28
£

Hmotnost cca. 30k g

Doba saldni + 1 hodina

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

[} W W

40,00 40,00
0 0 0y

00°0%
40,00
20,00

40,00
20,00
00’0z

20,00
0002
20,00

FLAMEN

Showroom:

Nabrezi 122/6
Brandys nad Labem
Tel.: +420 226 886 473
flamen@flamen.cz

www.flamen.cz

FLAMEN JE VYHRADNIM DOVOZCEM ZNACKY CB-TEC DO CESKE REPUBLIKY.
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