Akurea R

Technicky list

Typ: Omitana akumulaéni kamna
Vyrobce: CB-tec

Zakladni parametry

D

Rozméry

Hmotnost

Prdmér koufovodu

Pfipojeni koufovodu

Priimér pfivodu vzduchu
Pfipojeni pfivodu vzduchu
Odstupy (zadni/bo¢ni/pfedni):

a) od spalnych materialu

25/25/80 cm

155 x 83 x 47,5 cm

660 kg

150 mm
horni, zadni

125 mm

zadni, spodni

FLAMEN

KRBY

b) od nespalnych materialu 0 cm
Palivo dievo
Délka polena 33 cm
Davka dfeva 4,0 kg/h
Pocet davek pro 100% natopeni 2
Doba salani 8 hod.
Hodinovy vykon salani 2,8 kW T ‘r/‘/
50% vydej tepla po kolika hod. 3 hod.
25% vydej tepla po kolika hod. 6 hod.

Technické parametry topenisté Emise

Uginnost 84 % CO ve spalinach (mg/Nm®/ %) 1218 /0,09
Energeticka tfida A+ NOx (mg/Nm?) 128
Nominalni vykon topenisté 11,7 kKW Prach (mg/Nms) 38
Min. pozadovany tah komina 12 Pa OGC (mg/Nm?®) 66
Teplota spalin 220 °C
Hmotnostni tok spalin 20 g/s Certifikace ECODESIGN
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