Rondyline XP54 +3 O rianes

Technicky list
Typ: Akumulac¢ni kamna
Vyrobce: LORFLAM
Zakladni parametry
Rozméry VxS x H 1216 x 722 x 617 mm
Hmotnost 700 kg
Koufovod 150 mm, horni
Externi pfivod vzduchu 80 mm, zadni/spodni
Min. vzdalenost od spalnych ploch 30/30/100 cm Varianta s designovymi celosklenénymi dvirky
Min. vzdalenost od nespalnych ploch 5/5/100 cm s
(zadni/bo¢ni/ptedni)
Palivo drevo
Max. délka polen 40 cm
Max. doba salani 10 hodin
Davka paliva 2,5kg/h
Mnozstvi paliva pro 100% natopeni 3 davky
Hodinovy vykon 2kW
Vydej tepla (sdldni) od 100% natopeni: ~ 50% po 4 hod.
25% po 8 hod.
Varianta s klasickymi dvitky s ramem
Technické parametry topenisté Emise
7¢ 819

Ucmno?t o % Emise CO ve spalinach (pfi 13% O,) 800 mg/ Nm? 0,06%

Energet,llckla tlrll(da L 8?;\/ Emise pevnych &4stic 12 mg/Nm’

Nc'>rr.11n,a1n,1 V}; 1(zn to,pemste Emise NOx 85 mg/Nm3

Minimalni tah komina 12 Pa Emise OGC 34 mg/Nm?

Priimérna teplota spalin 348 °C

Hmotnostni pratok spalin 5,6 g/s

Certifikace EN 13240
ECODESIGN
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