Stone Box XS60 +2

° FLAMEN

Technicky list

Typ: Akumulac¢ni kamna
Vyrobce: LORFLAM

Zakladni parametry

Rozméry V x Sx H 1037 x 775 x 460 mm

Hmotnost 491 kg

Kourovod 150 mm, horni

Externi pfivod vzduchu 80 mm, zadni/spodni

Min. vzdalenost od spalnych ploch 30/30/100 cm

Min. vzdalenost od nespalnych ploch 5/5/100 cm

(zadni/bo¢ni/predni)

Palivo drevo

Max. délka polen 50 cm

Max. doba séldni 4 hodiny

Davka paliva 2,5kg/h

Mnozstvi paliva pro 100% natopenti 1 davka

Hodinovy vykon 2kW

Vydej tepla (sdlani) od 100% natopeni: 50% po 2 hod.
25% po 3 hod.

Technické parametry topenisté

Emise

Ucinnost 80 %
Energeticka tfida A
Nominalni vykon topenisté 9 kW
Minimalni tah komina 12 Pa
Priimérna teplota spalin 356 °C
Hmotnostni pritok spalin 6,2 g/s

Emise CO ve spalinach (pti 13% O,) 965 mg/Nm?

Emise pevnych castic 26 mg/Nm?*
Emise NOx 112 mg/Nm?
Emise OGC 78 mg/Nm?
Certifikace EN 13240
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