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UZIVATELSKY NAVOD

Jménem spolecnosti NORSK KLEBER Vam dékujeme, ze jste si
vybrali kamna nasi znacky.
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Zakladni informace:

Pfed uvedenim kamen do provozu musi byt provedena vystupni kontrola a vystaven kompletacni list.

UzZivatel je povinen pfiloZzeny kontrolni seznam fadné vyplnit a ponechat si ho pro pfipadné
reklamace.

1. BEZPECNOST

Peclivé si prectéte pokyny k instalaci, pouZiti a idrzbé, které jsou dodavany s kamny.

1.1 Kamna musi byt instalovdna v souladu s predpisy, které plati ve vasi zemi.
1.2 Kamna jsou urcena k vytdpéni.

UPOZORNENI: Vsechny povrchy, véetné skla a koufovodu, se mohou velmi zahfdt (pfes 100°C)! Pro
obsluhu kamen pouZivejte tepelné odolné materidly (rukavice nebo utérku).

1.3 Je nutné peclivé dodrZovat bezpecnostni vzddlenosti od horlavych materidli:

Horlavé Sténa

materialy
Ze stran 40 cm 10 cm
Zezadu 35cm 10 cm

1.4 Na kamna ani do jejich blizkosti neumistujte zdavesy, obleceni, pradlo nebo jiny hoflavy materidl.
1.5 Pravidelnym cisténim komina zabratite poZdru sazi.

1.6 Kamna by se méla alespon 1x roéné vymést, aby se zabrdnilo usazovdni sazi v labyrintu horni ¢dsti
kamen (kde teplo z koure plisobi pfimo na kameny)

1.7 Nikdy nenechdvejte oteviend dvitka bez dozoru, pokud je uvnitf zapdlen ohen.

1.8 Pokud je sklo kamen rozbité nebo prasklé, musi byt sklo pfed dalSim pouZitim kamen vyménéno.
1.9 Zajistéte dostatecné vétrdni v mistnosti, kde jsou kamna umisténa. (Neplati, pokud je spalovaci

vzduch pripojen v uzavieném systému).

V pFipadé poZdru sazi: zavrete reguldtory vzduchu kamen a zavolejte hasice!

UPOZORNENI: Pfi nedostatecném vétrdni je spalovdni netpiné (do mistnosti mohou pronikat toxické
plyny.)
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2. INSTALACE

2.1 KOMIN
Komin je nezbytny pro odvod spalin pfirozenym tahem. Teply kouf v kominé je lehéi neZ
venkovni vzduch a bude tedy stoupat. Komin, ktery dobfe nefunguje, mize pfi otevreni dvirek
kamen zpisobit, Ze se kour vyvali do mistnosti. Na poskozeni zpiisobené zpétnym koufem se

nevztahuje zdruka.

Komin musi spliiovat nasledujici pozadavky:

2.1.1 Kamna musi byt napojena na vhodny komin. Mdte-li pochybnosti, zeptejte se svého kominika.
2.1.2 Kamna Ize napojit na zdény nebo nerezovy komin o vnitfnim priiméru 150 mm.

POZOR! Ptipojeni ke kominu musi byt provedeno podle pokyn(i vyrobce komina. C

2.1.3 Komin musi byt dobre vymeteny a musi mit dostatecny tah. IdedlIni je tahovy tlak 15 - 23 Pa pfi
normdlni zatézi.

2.1.4 Ohyby a vodorovné casti narusuji snadnost prichodu spalin a mohou vést k hromadéni sazi.
2.1.5 Vnitini priimér nesmi byt prilis velky, aby se zabradnilo prilisnému ochlazeni spalin a sniZeni tahu
komina.

2.1.6 Zkontrolujte poklopy na saze a jejich tésnéni (v pripadé nedostatecného tésnéni dochdzi ke
sniZeni tahu komina)

2.1.7 Komin musi mit ucinnou vysku minimdlné 4 metry od vstupu koure nahoru.

&

JE ODPOVEDNOSTI VLASTNIKA, ZE SE INSTALACE KAMEN RiDi PLATNYMI PREDPISY A SPLNUJE STANDARDY,
KTERE JSOU POPSANE V TOMTO NAVODU.
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2.2 EXTERNI PRIVOD VZDUCHU

Kamna potiebuji k dosazeni spravného spalovdni vzduch (kyslik). Vzduch je pFivdadén z
mistnosti, kde jsou kamna umisténa, nebo pfipojenim privodu vzduchu zvenku. Vzduch je
pFivddén otvorem ve spodni édsti kamen (otvor o @=113mm). Pri nedostateéném vétrani bude

spalovdni netplné a do mistnosti se mohou dostat toxické plyny.

2.2.1 Privod vzduchu zvenku

Privod vzduchu zvenku je nutny, pokud jsou kamna v dobre izolované mistnosti nebo v
mistnosti s mechanickou ventilaci, napf. centrdini odsdvaci systém nebo digestor v oteviené
kuchyni.

2.2.2 Ujistéte se, Ze ostatni zarizeni vyuZivajici vzduch (napr. kuchyriska digestor nebo ventildtor v
koupelné) maji vlastni pripojeni na Cerstvy vzduch nebo jsou vypnutd, kdyZ v kamnech topite.

2.2.3 Privod vzduchu miiZe byt veden skrze trubky v podlaze nebo pres vnéjsi sténu z exteriéru. Potrubi
privadéného vzduchu musi byt izolovdno, aby tam, kde to hrozi, nedochdzelo ke kondenzaci.

2.2.4 Roura pfivodu vzduchu musi mit priimér alespori 100 mm. Pokud je pouZita hladkad trubka, mize
mit maximdlini délku 12 metru. Pokud se pouziji nerovné cdsti, jako jsou ohyby atd., musi se od
maximdlni délky (12 metr(i) odecist 1 metr pro kazZdy ohyb.

3. POUZIVANI A PROVOZ

3.1 PODLAHA A STENY

3.1.1 Podlaha, na kterou jsou kamna postavena, musi mit dostatecnou nosnost. Vétsina
standardnich podlah unese 500 kg/m?. Mdte-li pochybnosti, kontaktujte odbornika.

3.1.2 DodrZujte doporucenou vzddlenost mezi kamny a horlavym materidlem.

3.1.3 Kourovod vedouci ke kominu také vyzaruje teplo. Minimdlni poZadavek na vzddlenost od

neizolovaného kourovodu k hoflavému materidlu je 300 mm.

3.1.4 Koberce a dalsi spalné krytiny podlah musi byt alespori 80 cm od kamen.

3.1.5 Vzddlenost ndbytku od kamen je 100 cm.

3.1.6 Horlavou podlahu pred kamny chrarite ohnivzdornou podlahovou deskou (napr. sklem) pred
rizikem, Ze z topenisté vypadnou Zhavé uhliky. Podlahovd deska musi splfiovat ndrodni normu. Viz
montdZni ndvod.
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3.2 _PALIVO

Akumulacni mastkova kamna Norsk Kleber jsou vhodnd pouze pro spalovani prirodniho dieva —

toto drfevo musi byt narezané, nastipané a dostatecné suché.

UPOZORNENI! NepouZivejte ?ddné jiné palivo! PouZivénim nesprdvného paliva méze dojit k iz

vdznému poskozeni kamen!

3.2.1 Neni dovoleno pouZivat ndsledujici palivo (dochdzi k znecisteni Zivotni prostredi, silné
znecistuje topenisté a komin - muZe dojit k poZaru sazi):

e oSetfené drevo (napr. demolicni dfevo, barvené drevo)
e impregnované drevo, preklizka, drevotriska
e plastovy, papirovy a jiny domovni odpad

JeSté néco mdlo o drevé:

* PouZivejte suché dfevo s obsahem vody max. 17 % (dievo musi schnout alespori 2 roky)
» Drevo nareZte na vhodné délky (25 - 30 cm) a drevo nastipejte.

* NepouZivejte syrové drevo. Syrové drevo Spatné hori, vytvari mdlo tepla, protoZe velkd cdst energie
se spotrebuje na odpareni vody, produkuje mnoho koure a sazi na vnitrnich plochdch kamen a
komina. Vodni pdra, kterd kondenzuje v ohnisti, miZe unikat prasklinami ven, takZe na kameni a
podlaze vznikaji cerné skvrny. Pokud se na mastku objevi takové skvrny od sazi, Ize je odstranit
pomoci mydla a hadriku, pfipadné jemného brusného papiru.

3.3. ZAPALENi OHNE

Pro zapdleni ohné doporucujeme tento postup:

1. KfiZzem pres sebe poloZte dvé vrstvy stiedné velkého palivového dreva.

2. Na drevo poloZte dalsi dvé vrstvy mensiho podpalového dreva kiizem pres sebe.

3. Umistéte podpalovac (napr. drevitou vinu) do horni vrstvy drobného dreva a zapalte.
4. Zcela vytdhnéte pdku ovlddani pfivodu vzduchu (upiné otevreni).

5. Nechte dvirka mirné pooteviend, dokud se plameny nerozsifi, a pak dvifka zavrete.

3.4. JAK TOPIT V KAMINECH

Mastkovd kamna nepotrebuji nepretrZité topeni. Musi se v nich topit kratsi dobu — ndsledna

akumulace tepla zajistuje rovnomérnou teplotu mezi periodami topeni.

e BéZnd priklddka obsahuje 2-3 kg dieva. Dievo nechte Uplné dohoret a aZ pak pfFilozZte.
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e Pfidvou takovychto cyklech dosdhnete vykonu cca 4-8 kW. Ucinek v mistnosti bude béhem
této doby mezi 0,5 a 3,0 kWh. Vykon Ize zménit zménou poctu ddvek a/nebo mnoZstvi dreva.

e Kamna musi byt vZdy vytdpéna s dobrym tahem komina (ne vZdy nutné s pIné otevienym
pfivodem vzduchu) a vysokou teplotou (teplo se uklddd v kameni). V poloviné cyklu Ize tah
mirné snizit, takZe plameny hofi o néco pomaleji.

e Na konci topeni nechte dfevo uplné dohoret a uzavrete pfivod vzduchu. Kamna pak budou
horkd po dobu 6-12 hodin.

o

(o)4

>

Ucinek v mistnosti je regulovan poctem prikladek, nikoli regulaci pfivodu vzduchu. &

e Regulace pfivodu vzduchu se provddi packou ve spodni ¢dsti dvifek. Pdcka uplné vytaZend ven
= plné otevreny privod vzduchu, pdcka uplné zastrcend = uzavreny privod vzduchu.

3.4.1 DalezZita upozornéni:

a) Vnéjsi ¢ast kamen lze Cistit mydlovou vodou, skvrny od sazi se odstrani lehkym obrousenim
jemnym brusnym papirem, pfipadné abrazivni nylonovou houbou.

b) Ohen nehaste! Pokud plameny potlacite pfiskrcenim privodu vzduchu, uvolfiuji se Skodlivé latky.
Nechte proto oher dohofet samovolné. Po Uplném uhaseni ohné je mozné uzavfit pfivod vzduchu.

c) Pri velkych mrazech nechte privod vzduchu pres noc uzavieny! Velké rozdily teplot mohou
zpusobovat kondenzaci vody.

d) V pfipadé, Ze na privodu vzduchu je umisténa uzaviratelna klapka, musi byt pfi topeni vidy
oteviena!

3.5 POPEL

Po shoreni dreva vznikad relativné malé mnoZstvi popela. Tento zbytkovy popel je dobrym izolantem

a zajistuje lepsi spalovdni. Nechdvejte proto na dné kamen tenkou vrstvu popela.

Pravidelné odstranujte pfebytecny popel. PouZijte lopatku na popel a nasypte popel do vhodné
(idealné kovové) nadoby, kterou poté vysypte na ohnivzdorné misto. Popel se doporucuje vysypat
alespon 12 hodin po Uplném vyhasnuti ohné.

3.6 CISTENI

DuleZité upozornéni: Kamna musi byt pfi jejich isténi vZdy studend!

Postup pi isténi kamen:
1. Pfipravte si potfebné vybaveni (mydlova voda, houba (pfip. brusny papir), ocelova
Skrabka/Skrabka na led, dobré osvétleni, nadoba na popel, rukavice).
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2. Zakryjte podlahu a nabytek kolem kamen.
3. Naklorite horni desku a seskrabnéte/vysajte saze na spodni strané horni desky. V pfipadé
dvoudilné horni desky se zadni ¢ast desky pfi vymetani nesmi sundavat.

Pozn. Doporucujeme pracovat ve 2 lidech

4. Zvednéte horni desku. Seskrabnéte saze na vnitfnich deskach a deflektorech. Popel smette
dold do kamen nebo odsajte.

5. Vyjméte vodorovné deflektory a seskrabnéte saze z kamend.

6. Popel ze dna kamen odstrarte pomoci vysavace nebo lopatky.

7. Zvednéte kryt pfivodu vzduchu a prohlédnéte si ho. Pokud se pfi ovladani zasekne, Ize na
hfidel a ¢ep ovladani pfivodu vzduchu nanést trochu médéného maziva.

8. Vratte deflektory zpét na misto a nasadte horni desku.

o dalsi zplsoby ¢isténi viz bod. 3.4.1 a 3.5

3.6.1 Cisténi skla

1. Suchym hadfikem odstrante prach a saze.
2. Noviny nebo papirovy ubrousek navlhcete vodou, ponorte do popela a otrete saze ze skla.
Poté otrete suchym cistym hadfikem nebo papirem.

UPOZORNENI! K ¢isténi skla nepouZivejte abrazivni nebo Ziravé prostfedky! Pokud je sklo kamen
rozbité nebo prasklé, je nutné sklo pfed dalsSim pouZitim kamen vyménit.

=

4. ZARUKA

Zdruka se vztahuje pouze na kamna, kterd byla instalovdna v souladu s platnymi zakony a
predpisy, dle montdZniho ndavodu uvedeného vyrobcem.

e 5 let na mastkové kameny od prvniho ndkupu/instalace
e 2 roky na dvirka kamen (s ohledem na vady materiadlu nebo vyrobni vady)
e 1 rok na sklo dvirek (plati pro vady skla nebo nespravnou montaz z vyroby).

Zaruka se nevztahuje na Skody zplsobené uZivatelem nebo nespravnou manipulaci Ci
neprimérené pouzivani)

Zaruka se nevztahuje na:

e Vnitfni dily, jako jsou obloZeni a tésnéni (dily podléhajici opotfebeni, které se pouzivanim
opotrebovavaji)
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e Skody vzniklé v disledku spalovéni nevhodnych paliv (koks, dievéné brikety, recyklované
drevo, impregnované a lakované drevo, drfevotfiskové desky atd.) Nadmérné vysoka teplota
vznikajici pfi spalovani nevhodnych paliv, mGze zpUsobit prasknuti ¢i deformace kameni
nebo poskozeni dvifek kamen.

e Na poskozeni zplsobené zpétnym tahem koure.

Upozornéni: reklamaci uplatiiujte tam, kde jste vyrobek zakoupili.




